
微量サンプルの脱塩・濃縮 SPE C-TIP    
  

チップの先端にサンプル溶液の脱塩・濃縮をする為の固相抽出用メンブレンフィルターを装着致し

ました。   この SPE C-TIPは溶液試料をカラムベッドの上方から下方へ 1方向に溶液を排出させ

るため、コンタミの心配が無く、固形物（ゲル等）がろ過される為フィルターとしての機能も兼ね備え

ています。  回収には遠心機を使用する方法やシリンジで加圧して回収する方法があります。 

それぞれのサンプル容量に応じてチップサイズをお選びください。 

 

   

 

 

 

                              

 

 

 

ゲル片や不要な固形物・狭雑物 

                                              ペプチド断片 
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シリンジアダプター 

                             

 

専用遠心機 
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ゲル内タンパク質酵素消化

後のペプチド断片を含む溶液 

・ 狭雑物の除去 

・ 無機塩等の除去 

・ 必要物の濃縮 

遠心力やシリンジ圧を利用して回収 

充填材が均一に固定されている為、極めて

高い回収率を有し極微量分析に適していま

す。溶液の流れは一方向なのでコンタミの

心配がありません。 

・ 微量化に対応 

・ ハイスループット 

・ 高回収率 

 

 

SPE C-TIP とは 

Solid Phase Extraction（固相抽出）Tip のことです。 

充填材 

C18,SDB 

 


